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Sin mantenimiento. Sin ruido, sin humo.
Scooter 100% electrico.
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Autonomia
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Marco Europeo

Directiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo v del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a |la
promocion de vehiculos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes

Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al
fomento del uso de energia procedente de fuentes renovables

Reglamento (CE) no 443/2009 del Parlamento Europeo v del Consejo, de 23 de abril de 2009 ,
por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos
nuevos como parte del enfoque integrado de la Comunidad para reducir las emisiones de CO 2
de los vehiculos ligeros

Comunicacion de la Comision al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Econdmico vy Social
Europeo v al Comité de las Regiones de 30 de septiembre de 2009: Plan de accion sobre
movilidad urbana

Comunicacion de la Comision al Parlamento Europeo, al Consejo v al Comité Econdmico vy Social
Europeo de 28 de abril de 2010 - Estrategia europea sobre vehiculos limpios vy energéticamente
eficientes

Resolucion del Parlamento Europeo, de 6 de mayo de 2010, sobre los vehiculos eléctricos

Marco Estatal

Memorando para el impulso del VE en Espana de 18 de noviembre de 2009. En el que el Estado, la FEMP, las
asociaciones empresariales y empresas de los sectores automovilistico y de componentes, energético y de
infraestructuras, de las telecomunicaciones y la sociedad de la informacion se comprometian a impulsar la
movilidad eléctrica y a colaborar en la definicion de |la Estrategia Integral.

Ley de Propiedad Horizonal, Ley 49/1960 de 21 de julio que recoge en su art. 17 la necesidad de comunicacion
previa a la instalacion de un punto de recarga en una plaza de garaje comunitario, de acuerdo con la Ley 19/2009,
de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilizacion procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los
edificios.

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible. Que sefiala entre las iniciativas de eficiencia y ahorro
energetico el fomento del uso del vehiculo eléctrico e hibrido, asi como |la dotacion de aplicaciones e
instalaciones de energias renovables ligadas a estos vehiculos.

Estrategia Integral para el impulso del vehiculo eléctrico en Espana 2010-2014. Que establecia cuatro ambitos de
actuacion: impulso a la demanda, fomento de su industrializacion y de |la 1+D+i, desarrollo de la infraestructura de
carga y actuaciones horizontales.

Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la concesidn directa de subvenciones para la
adquisicion de vehiculos eléctricos durante 2011, en el marco del Plan de accion 2010-2012 del Plan integral de
impulso al vehiculo eléctrico en Espana 2010-2014.

Real Decreto 417/2012, de 24 de febrero, por el gue se modifica el Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, de
concesion directa de subvenciones para la adquisicion de vehiculos eléctricos, en el marco del Plan de Accion
2010-2012 del Plan integral de impulso al vehiculo eléctrico en Espana 2010-2014

Plan PIVE
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- Reduce los consumos energéticos y las emisiones.

Los vehiculos eléctricos son mucho mas eficientes que los vehiculos
convencionales (tank to wheel).

- Well to wheel - Eficiencia total en el ciclo de vida de |la energia, teniendo en
cuenta un mix de produccion de energia en paises desarrollados

Reduccidon de la dependencia energética exterior, especialmente de
productos derivados del petroleo.

Incremento de la eficiencia energética del sistema eléctrico (reduce
diferencias punta / valle).

Reduccion de las emisiones asociadas al transporte en su uso
(especialmente en los entornos urbanos y circuitos cerrados).

- Incorporacion de energias renovables al sistema preferentemente en horas
valle.

Turismo e6

Tecnologia eléctrica lider en el mercado.

Vehiculo turismo con carroceria MPV compacta y capacidad para cinco pasajeros.

Mayor autonomia del mercado con 280 kilbmetros totalmente eléctricos.

Consumo eléctrico equivalente a 1,1 litros / 100 kildmetros, es decir, 1,49 € / 100 kildmetros.
Capacidad de las baterias de 64 Kw.

Carga total en 2 horas a 30 kW en corriente alterna.

BYD - primer fabricante en homologar el cargador en alterna — entre 30kW y 43kW - para la CEE.
Cumple todas las normativas de seguridad y estandares de la CEE.

Homologacion Europea.

Precio Diesel : 1,35 €/I. — Precio Electricidad: 0,07 €/kWh
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Turismo e6

CARGA DEL VEHICULO

Conector Tipo 2 (Menekes) Modo 2

El e6 incluye un cable para la recarga con toma schucko para ser enchufado en un enchufe
convencional. Suponiendo una intensidad maxima de 16 A |la potencia de carga seria de 3,7Kw.
De esta forma el e6 se cargaria completamente desde cero en poco mas de 17 horas. Todo
depende de las condiciones de la instalacion (vivienda, garaje, ...) del cliente.

Conector Tipo 2 (Menekes) Modo 3

El cargador a bordo del e6, por motivos de seguridad y vida util en ciclos de las
baterias, esta limitado para cargar a una potencia maxima de 30Kw. Pero tengamos en
cuenta lo siguiente:

Para cargar a 30 Kw es preciso un poste de recarga homologado para intensidades
de hasta 63 A en trifasica. Este tipo de postes puede proporcionar hasta 43,5 Kw, aunque
el e6 cargara a 30 Kw. El tiempo de carga completa seria de 2 horas.

A partir de aqui, cualquier cargador homologado en modo 3 es compatible con el
BYD e6 (tanto en monofasico como trifasico), siendo los tiempos de carga completa

proporciona
considerar e

es a la potencia maxima aportada por el poste. Como referencia puedes
Slg U | ente cua d ro. Tiempos estimados de carga completa para

el BYD e6 en funcion del punto de recarga
(horas)

intensidad

o monofasico trifasico
maxima
A 220v 400 v
13 223 7,1
16 17,3 58
20 13,9 4,6
32 8,0 2,9
63 4.4 2,1

Estamos en disposicion de ofrecer el cargador homologado de BYD con intensidad maxima hasta
63 A en sus dos versiones, tanto con una manguera como con dos, modelo este ultimo utilizado
para el autobus eléctrico.
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Turismo e6

Ahorro Energético Cero Emisiones

Contaminacion nula
durante la conduccion

Sin utilizacion de
combustible

Ecologico

Polucion cero
Ruido cero
Baterias reciclables
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Turismo e6
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Turismo e6 Motor Potenc!a no{m_mal 75 kW
Potencia maxima 90 kW

Caja de cambios continua

Exterior Parrilla delantera cromada
Retrovisores en color de |la carroceria
Retrovisores exteriores térmicos
Tiradores de puertas en color carroceria
Llantas de aleacion 225/65 R17
Rueda de repuesto de acero
Entrada y arranque sin llave
Cristales tintados
Luneta trasera térmica
Spoiler trasero en color carroceria
Intermitentes laterales en retrovisores
Antena montada en techo
Alarma
Limpia — lava parabrisas de velocidad variable
Limpia — lava luneta trasera

Colores exteriores Azul Oscuro
Granate
Gris Plata
Blanco
Negro

Interior Retrovisor interior antideslumbrante
Parasol de conductor iluminado con espejo
Parasol de acompanante iluminado con espejo
Salpicadero con indicadores TFT
Portavasos doble delantero
Reposabrazos central delantero
Guantera central delantera
Volante de cuero
Toma de 12 voltios
Salidas de aire cromadas
Tiradores de puertas cromados
Paneles de puertas en simil piel
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
Elevalunas eléctrico conductor un solo toque
Tapiceria de asientos en simil piel
Asientos delanteros con bolsas portaobjetos
Asiento conductor ajustable en 6 posiciones
Asiento pasajero ajustable en 4 posiciones

Colores interiores Tapiceria Beige
Tapiceria Negra
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Turismo e6

Seguridad ABS
ESP
HHC (Hand Held Computer)
HBA (Host Bus Adapter)
HAS (Hydraulic Assist System)
Airbag de conductor
Airbag de pasajero
Airbag lateral
Cinturones delanteros con pretensor
Cinturones traseros con 3 puntos de anclaje
Sistema ISOFIX en plazas laterales traseras
Alarma de puertas abiertas
Recordatorio de cinturon de seguridad
Cierre seguridad ninos en puertas traseras

Audio Radio AM / FM
Cargador de CD
4 altavoces
Antena flexible en techo

Funcionalidad Columna de direccion ajustable en altura
Boton de bloqueo posicion P
Acelerador electronico
Cambio automatico electronico
EHPS (ElectroHydraulic Power Steering)
Sistema de acceso y arranque por smart-key
Climatizador automatico
Sistema de conduccion normal y sport

Bateria Tipo idon / Litio / Hierro
Sistema de regeneracion de energia
Sistema de carga en corriente alterna
Capacidad de 200Ah / 65 kW
3,000 ciclos mas del 65% capacidad

Garantia Basica: 3 anos o 100,000 kilometros
Motor y transmision: 5 afnos o 150,000 kilometros
Baterias: 5 anos o0 150,000 kilometros
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LANZAMIENTO PARA EL 2014
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