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THUNDER

Sin mantenimiento. Sin ruido, sin humo.
Scooter 100% electrico.
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THUNDER

MODELO THUNDER 6000W luxury model
MOTOR oKW
BATERIA CHL 72V SOAh LFP Bateria de Lifio
CONTROLADOR 150A Rendimiento regenerafivo, arranque y aceleracion suave,
VELOCIDAD MAX. 9SKm/h en testreal

a velocidad de crucero de 30Km/h y con un peso de conductor
AUTONOMIA de 70Kg, autonomia de 150Kms y i
FRENO Disco de freno en rueda delantera y frasera

Neumaticos de Seguridad Tailand, Rueda delantera 4,0-13,
NEUMATICOS estindar europeo, con mas proporcion de caucho y de

capacidad del suelo de captura.

SISTEMA DE CARGA Carga corriente en enchufe domestico.

TIEMPO DE CARGA Sh 100%, (120 min al 80%)

CONSUMO ELECTRICO <1€ cada 100Km

MODELO THUNDER 4000W basic mods

MOTOR 4KW

BATERIA CHL 60V SOAh LFP Bateria de Lifio, o bateria de acido 60V 36Ah

CONTROLADOR 100A

VELOCIDAD MAX. aoKm/h con baterias de litio y 80Km/h con baterias de acido
a velocidad de crucero de 30Km/h y con un peso de conductor

AUTONOMIA de 70Kg, autonomia de 90Kms con las baterias de lifio y 90Km
con las de acido.

FRENO Disco de freno en rueda delantera y frasera

NEUMATICOS CST. Delanteros y fraseros 4,0-13

SISTEMA DE CARGA Carga corriente en enchufe domésfico.
TIEMPO DE CARGA 8h 100°%, (120 min al 80%)
CONSUMO ELECTRICO <1€ cada 100Km
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